
DUTOS METÁLICOS

Como construir dutos leves e sem vazamentos.

DILSON CARLOS CARREIRA
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Emenda Emenda Emenda Emenda

longitudinal em espiral longitudinal em espiral (c) 

100 0,48 0,48 0,48 0,48

150 0,48 0,48 0,48 0,48

200 0,48 0,48 0,48 0,48

250 0,48 0,48 0,48 0,48

300 0,48 0,48 0,48 0,48

350 0,48 0,48 0,48 0,48

400 0,55 0,55 0,70 0,55

450 0,55 0,55 0,85 0,70

500 0,70 0,55 0,85 0,70

550 0,70 0,55 0,85 0,85

600 0,70 0,55 1,00 0,85

750 0,85 0,70 1,31 1,00

900 0,85 0,70 1,61 1,31

1 000 0,85 0,70 1,31

1 200 1,00 0,85 1,61

1 300 1,00 0,85 1,61

1 500 1,00 0,85

1 650 1,31 0,85

1 800 1,31 1,00

Até 2.500 Pa pos. (a) Até 500 Pa neg. (ab)

Tabela B.9-Dutos circulares sem reforços - Espessura da parede (mm)

(Ref SMACNA Tabelas 3-5M, 3-6M e 3-10M)

Diâmetro 

(mm)
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